
Caiet de Sarcini 

 

Scaune prefabricate din metal cu dimensiunile:  

L 2000mm x l 360 mm x H 1400 mm. 

 

Datele tehnice și descrierile constructive:  

- Carcasă metal- țeavă 20mm x 20 mmx 2 mm,  

- Bare de legătură  țeavă 60mm x 20 mm x 1.5 mm.  

- Suport de rezistență element de decor fâșie 12mm x 6 mm.  

- Suport pentru legătură spetează scaun element de decor fâșie 30 mm x 4 

mm. 

- Carcasă asamblată prin sudură definitivă la 3600. 

- Elementele din metal șlefuite definitiv, degresate, prelucrate prin aplicarea 

a trei straturi de vopsea:                      

- Strat de grunt  

- Strat de vopsea neagră lucioasă 

- Strat final de vopsea tip decor antic culoare NOISIE 

 

Atenție! Toate straturile de prelucrare cu vopsea și grunt trebuie să fie de 

calitate superioară germană - tip KOBER 

 

Montarea scaunelor: 

Perforarea găurii cu diametrul -120 cm și adâncimea- 60 cm. 

La fundul găurii se plasează piatră albă de calcar tip but, apoi se montează 

piciorul scaunului la o adâncime de aproximativ 50 cm, gaura se umple cu piatră 

de calcar tip but și amestec din ciment și nisip  în proporție de 1/3 (ciment M 

500). 

 

Garanția pentru fiecare scaun instalat va constitui 3 ani de la semnarea actului 

de predare- primire. 


